


Bagax | Protect your Stuff ist eine neue Marke die 2020 
von der Muttergesellschaft SRV Distribution in Dörverden 
(Deutschland) gegründet wurde.

Hinter SRV Distribution steht ein Team von deutschen 
Spezialisten, von denen jeder mehr als 20 Jahre Erfah-
rung in der professionellen Audio- und Veranstaltungs-
technik hat. 

Bagax bietet leichte, professionelle Stack-Racks für 
19"-Equipment mit individuellen, durchdachten Detaillö-
sungen sowie Taschen für Traversen und anderes Equip-
ment in höchster Verarbeitungsqualität, um professionel-
les Equipment im täglichen Einsatz einfach zu transpor-
tieren und perfekt zu schützen.

19“ SDS Stack-Racks (Slide-Door-Shockmount)

Artikel    Höheneinheiten/HE   Außenmaße (BxHxT)

9B1910002   2     60cm x 15,6cm x 60cm

9B1910003   3     60cm x 20,1cm x 60cm  

9B1910004   4     60cm x 22,5cm x 60cm

9B1910006   6     60cm x 33,6cm x 60cm

9B1940000   Rollenbrett mit 2 Bremsen   60cm x 12,4cm x 60cm

19“ ED SDS Stack-Racks (Extra Deep Slide-Door-Shockmount)

Artikel    Höheneinheiten/HE   Außenmaße (BxHxT)

9B1920002   2     60cm x 15,6cm x 78cm

9B1920004   3     60cm x 20,0cm x 78cm  

9B1920004   4     60cm x 22,5cm x 78cm

9B1920006   6     60cm x 33,6cm x 78cm

9B1940000   Rollenbrett mit 2 Bremsen   60cm x 12,4cm x 78cm

25% leichter als vergleichbare professionelle Racks

Die schwarzen Einschubtüren können durch transparente 
und schlagfeste Makralon-Türen ersetzt werden, sodass 
der Inhalt immer sichtbar ist

Erhältlich in den Abmessungen 60cm x 60cm und 60cm x 
78cm für Geräte mit größerer Einbautiefe

Stapelmulden, Verbindungsmechanismus und der Kabel-
durchlass für das Standardgehäuse 60cm x 60cm sind mit 
den tiefen Gehäusen der X-Serie 60x74cm kompatibel



Racks mit einzigartigen Detaillösungen
 - das Beste für Ihr Equipment

An den flachen Seiten der Racks 
sind Stahlnieten angebracht. Das 
Gehäuse steht nicht auf der 
Polyurea-Oberfläche, sondern 
auf den schwarzen, abgerunde-
ten Köpfen der Nieten, um die 
Polyurea-Oberfläche zu schüt-
zen.

Das Gehäuse wird durch die 
Nietköpfe geschützt, wenn es 
aufrecht steht.

Die Racks können im 
90-Grad-Winkel aufrecht in 
Regalen stehen. Alle Flächen sind 
eben, Griffe und andere Kompo-
nenten sind flächenbündig einge-
lassen. 

Das Gehäuse steht 
ausschließlich auf den 
schwarzen Stahlnieten.

Die Racks können durch einen 
außenliegenden Mechanismus 
mit einem Quick-Lock-Pin schnell 
und sicher miteinander verbun-
den werden. Die Pins sind gegen 
Verlust mit Stahlseilen gesichert. 
Auch mit dem Rollbrett können 
die Racks damit fest verbunden 
werden.

Zum Verbinden wird kein 
weiteres Werkzeug benötigt.

Racks und Rollbrett sowie die 
Rollen sind komplett schwarz, es 
gibt keine glänzenden Kompo-
nenten. Das gesamte Metall ist 
schwarz pulverbeschichtet. 

Die Stack Racks integrieren 
sich unauffällig in jedes 
Bühnenbild.

Die Racks können bei geschlos-
senen Türen verkabelt bleiben. 
Die Türen werden von der Seite 
eingeschoben, ein Ausschnitt 
oben und unten im hinteren Teil 
der Racks ermöglicht die Verka-
belung von gestapelten Racks 
untereinander. 

Die Kabel müssen zum Schlie-
ßen der Türen nicht entfernt-
werden.

An der Vordertür befindet sich 
ein Etikettenhalter für Kommissi-
onierscheine oder Etiketten mit 
Beschreibung. Aufkleber oder 
andere Etiketten werden nicht 
mehr benötigt. 

Das Öffnen der Türen zur 
Kontrolle des Inhalts ist nicht 
mehr erforderlich.

Die Einbautiefe kann auch nach 
dem Einbau des Geräts noch 
angepasst werden. Dies funktio-
niert über Gleitschienen an der 
Unterseite der Racks. 

Einfache und schnelle 
Verstellung der Einbautiefe 
von außen.

Die Schienen zum Einbau der 
Geräte sind auf großen Gummi- 
stoßdämpfern im Inneren der 
Gehäuse gelagert. Dies bietet 
zusätzlichen Schutz für hochwer-
tiges Equipment.



Die Bagax Dj-Tasche für den American Dj Pro Event Table II ist 
aus robustem, langlebigem Cordura-Gewebe gefertigt. Stabile 
Tragegurte erleichtern den Transport des Equipments in der 
Tasche. Die Tasche kann komplett mit dem Reißverschluss 
geöffnet werden. Für den Transport kann der Inhalt mit einge-
nähten Klettverschlüssen einfach gegen Verrutschen gesichert 
werden.

120,0 cm

66
,0

 c
m

Innere Abmessungen
120,0 (w) x 66,0 (h) x 16,0 cm (d)

BAGAX Dj-Standtasche, passend für 
American Dj Pro Event Table II
und ähnliche Modelle



Perfekte Taschen zum 
Schutz von F34-Traversen-
elementen bei Transport 
und Lagerung
Bagax Truss Bags sind robuste, hochwertige Taschen, in denen 
Standard F34 4-Punkt-Traversen sicher gelagert und transportiert 
werden können. Sie sind ideal, um pulverbeschichtete Traversen vor 
Schäden beim Transport zu schützen. Durch geschickt platzierte 
Grifflöcher und Trageriemen sind alle Taschen leicht zu tragen und zu 
handhaben. Auf Grund der Klettverschlüsse lassen sich die Taschen 
leicht öffnen und schnell wieder verschließen. 

3-Wege-Ecke 90° 3-Wege T-Stück 2-Wege-Ecke 90°

 Box-Corner Tasche  F34 Truss Taschen für 1m/1,5m/2m/2,5m/3m Stücke

Traversentasche mit
abnehmbaren Tragegriffen 

Die Taschen für Ein- und Zweimeterstücke können an der Vorder- und Rückseite geöffnet werden. So können zusammenhängende 
Traversenteile auf einem Traversenwagen transportiert werden. Die geöffneten Klappen lassen sich per Klettverschluss mit der nächs-
ten Tasche verbinden. 

Diese Taschen sind nur eine kleine Auswahl aus unserem Sortiment.
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